
GR
Air Condition
Leak Stop

Γιατί να χρησιµοποιηθεί το A/C Leak Stop?

Συχνά, εξαιτίας των φθαρµένων & ραγισµένων 
σωλήνων και των εύθραυστων Ο-ρινγκ   
συµβαίνουν διαδοχικές απώλειες ψυκτικού υγρού 
στο σύστηµα a/c. Αυτό είναι επιβλαβές για το 
περιβάλλον και οδηγεί σε επισκευές που κοστίζουν. 
Το  A/C Leak Stop στεγανοποιεί τις διαρροές 
εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα

Πώς λειτουργεί?

Το A/C Leak Stop εντοπίζει το σηµείο διαρροής στα 
συστήµατα a/c και τα στεγανοποιεί µόνιµα, χωρίς 
καµία αντίδραση µε το οξυγόνο και την υγρασία. 
Επισκευάζει διαρροές µε µέγιστη διάσταση 0,5mm.

Πλεονεκτήµατα

• Επισκευάζει µόνιµα διαρροές σε µεταλλικά και 
λαστιχένια µέρη του συστήµατος a/c

• Συµβατό µε όλους τους τύπους ψυκτικού υγρού

• Ορατό στo φωτισµό UV

• Μειώνει σηµαντικά τον θόρυβο συµπιεστή

• Χωρίς πολυµερή

• Ιδανικό και για προληπτική χρήση

• ∆εν φράζει τον συµπιεστή

• ∆εν επηρεάζει τα εξαρτήµατα του συστήµατος 
και τον επανατροφοδότη

• ∆ΌΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ A/C ΜΕ ΜΈΓΙΣΤΟ 
1,0KG R134A ΑΕΡΊΟΥ

Προληπτικός έλεγχος πριν την χρήση  (προαιρετικό)

   

1. 1. Εντοπίστε την θύρα χαµηλής πίεσης του συστήµατος 
a/c και ξεβιδώστε  το καπάκι.

2. Συνδέστε µια αντλία κενού και ρυθµίστε το vacuum του 
συστήµατος a/c για 5 λεπτά στο 1bar.

3. Κλείστε την αντλία κενού και ελέγξτε στον µετρητή αν η 
τιµή του 1bar µπορεί να διατηρηθεί  για 4 λεπτά.

4. Αν δεν µπορεί να διατηρηθεί αυτή η παράµετρος, 
σηµαίνει ότι η διαρροή είναι πολύ µεγάλη για να 
επισκευαστεί µε το a/c Stop Leak.

Οδηγίες Χρήσης
   

1. Βάλτε σε λειτουργία την µονάδα. Ο συµπιεστής και η 
µονάδα πρέπει να δουλεύουν στο µέγιστο.

2. Ξεβιδώστε το καπάκι του φυσιγγίου και συνδέστε τον 
αντάπτορα  στο φυσίγγιο.

3. Αν χρησιµοποιείτε τον αντάπτορα flexible(P6082), 
βγάλτε τον αέρα που υπάρχει στο διαφανή σωλήνα όσο 
το σύστηµα δουλεύει. (Fig. A)

4. Για οχήµατα χωρίς θύρα χαµηλής πίεσης, πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ο ειδικός αντάπτορας P6083 (δεν 
περιλαµβάνονται - Fig. C).

5. Συνδέστε τον αντάπτορα στην θύρα χαµηλής πίεσης του 
συστήµατος a/c και διοχετεύστε όλο το περιεχόµενο του 
φυσιγγίου.

6. Αποσυνδέστε το φυσίγγιο από το σύστηµα a/c.

7. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε την διαδικασία.

8. Λειτουργήστε το σύστηµα a/c  για τουλάχιστον 30 λεπτά.

(P6081 - Fig. B)

Στεγανοποιητικό διαρροών συστήµατος a/c

Μπορεί αν εισαχθεί στο σύστηµα a/c υπό κενό ή µε 
µέγιστη πίεση θύρας συστήµατος τα 5,5 Bar (80psi)

Cont.Net./

30 ml (1 oz.)
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AB34Κωδ: P6080
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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

FIG. A FIG. B FIG. C

Art.-No. P6081
αντάπτορας 1 
χρήσης

Art.-No. P6082
εύκαµπτος αντάπτορας

Art.-No. P6083
ειδικός
αντάπτορας
LP-HP

∆ιατίθεται από:
PRO-TEC Hellas-ΤΣΙΤΙΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ O.Ε. 
15ο  χλµ Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών
Τηλ. 2310 489680  Fax : 2310 461039
www.pro-techellas.gr


